Билет № 27

1)С помощью параметров электропитания можно сократить потребление электроэнергии некоторыми устройствами компьютера или системой в целом. Для этого нужно выбрать схему управления питанием, которая представляет собой набор параметров, определяющих использование электроэнергии компьютером. Могут быть созданы собственные схемы управления питанием или использованы схемы, поставляемые с Windows.ENERGY STAR - это объединенная программа американского Управления по охране окружающей среды и американского Министерства энергетики.
2) IEEE 1284 (Порт принтера, параллельный порт, LPT) — международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера. Название «LPT» образовано от наименования стандартного устройства принтера «LPT1» (Line Printer Terminal или Line PrinTer) в операционных системах семейства MS-DOS. После́довательный порт или COM-порт (произносится «ком-порт», от англ. COMmunication port) — двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена байтовой информацией. Последовательный потому, что информация через него передаётся по одному биту, бит за битом (в отличие от параллельного порта). Наиболее часто для последовательного порта персональных компьютеров используется стандарт RS-232C. Ранее последовательный порт использовался для подключения терминала, позже для модема или мыши. Сейчас он используется для соединения с источниками бесперебойного питания, для связи с аппаратными средствами разработки встраиваемых вычислительных систем. С помощью COM-порта можно соединить два компьютера, используя так называемый "нуль-модемный кабель".

Наиболее часто используются Д-образные разъёмы: 9- и 25-контактные Максимальная скорость передачи обычно составляет 115200 бит/с. Com1 - 3 f 8h, Com2 - 2f8h, Lpt 1 - 3dch,378 h, Lpt  2 - 378h , 278 h  (адреса ввода вывода)
На ВМ можно установить  4 com порта и 3 lpt порта. К LPT принтеры, к COM модем .

3) Типовой привод состоит из платы электроники, шпиндельного двигателя, системы оптической считывающей головки и системы загрузки диска.  На плате электроники размещены все управляющие схемы привода, интерфейс с контроллером компьютера, разъемы интерфейса и выхода звукового сигнала. Большинство приводов использует одну плату электроники, однако в некоторых моделях отдельные схемы выносятся на вспомогательные небольшие платы.
Принцип работы 1Полупроводниковый лазер генерирует маломощный инфракрасный луч, который попадает на отражающее зеркало.2. Серводвигатель по командам встроенного микропроцессора, смещает подвижную каретку с отражающим зеркалом к нужной дорожке на компакт диске. 3. Отражённый от диска луч фокусируется линзой, расположенной под диском, отражается от зеркала и попадает на разделительную призму. 4. Разделительная призма направляет отражённый луч на другую фокусирующую линзу. 5. Эта линза направляет отражённый луч на фотодатчик, который преобразует световую энергию в электрические импульсы. 6. Сигналы с фотодатчика декодируются встроенным микропроцессором и передаются в компьютер в виде данных.
ПАРАМЕТРЫ НАКОПИТЕЛЕЙ CD-ROM Время доступа к данным для накопителей CD - ROM определяется точно также, как и для жёстких дисков. Скорость передачи данных (dats-transfer rate) Пpи стандаpтной скоpости вpащения скоpость пеpедачи данных составляет около 150 кб/с. В двух- и более скоpостных CD-ROM диск вpащается с пpопоpционально большей скоpостью, и пpопоpционально повышается скоpость пеpедачи

Размер блока данных (data block size) понимают минимальное количество байт, которые передаются на компьютер через интерфейсную карту Если линзы лазерного устройства загрязнены, считывание данных замедляется, поскольку очень много времени уходит на повторные операции поиска и чтение (в худшем случае данные могут вообще не считываться).
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1) Звуковая плата (звуковая карта, музыкальная плата) — позволяет работать со звуком на компьютере. В настоящее время звуковые карты бывают встроенными в материнскую плату, как отдельные платы расширения и как внешние устройства. В интегрированных звуковых картах большинство функций переложено на драйвера и центральный процессор. В не интегрированных звуковых платах все функции выполняются аппаратно, т.е. у таких звуковых плат есть свой процессор и даже память
2) Компьютерный блок питания — блок питания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электрической энергией. В его задачу входит преобразование сетевого напряжения до заданных значений, их стабилизация и защита от незначительных помех питающего напряжения.

Основным параметром компьютерного блока питания является максимальная мощность, потребляемая из сети.

Компьютерный блок питания для сегодняшней платформы PC обеспечивает выходные напряжения ±5 ±12 +3,3В Вольт. В большинстве случаев используется импульсный блок питания. Хотя абсолютное большинство чипов использует не более 5 Вольт, введение линии 12 Вольт дает использовать большую мощность (импульсный блок питания без 12 Вольт не может выдавать более 210 Ватт), которая нужна для питания жёстких дисков, оптических приводов, вентиляторов, а в последнее время и материнских плат, процессоров, видеоадаптеров, звуковых карт. Всё вышесказанное относится к наиболее распространённым ныне блокам питания стандарта ATX, который начал использоваться во времена процессоров Intel Pentium. Блок питания стандарта ATX в настоящее время имеет несколько разъёмов, подключаемых к материнской плате. Основной разъём содержит 20 контактов, расположенных в 2 ряда В более поздних версиях стандарта ATX появились четырёхконтактный разъём с питанием +12V (используется в материнских платах на базе процессоров Pentium IV) и специальный дополнительный шестиконтактный разъём (используется для подключения современных видеокарт).

3)Файловая система, используемая MS-DOS и операционными системами семейства Windows для упорядочения файлов и управления ими. FAT (file allocation table — таблица размещения файлов) представляет собой структуру данных, создаваемую Windows при форматировании тома для файловых систем FAT или FAT32. Windows хранит в таблице размещения файлов сведения о каждом файле, чтобы при необходимости можно было извлечь нужный файл. 1. Структура системы FAT Логический диск, отформатированный в системе FAT, имеет следующие разделы:загрузочный сектор; таблица размещения файлов — собственно FAT (традиционно в двух экземплярах); 

корневой каталог; файлы. Для хранения файлов всё доступное для них пространство разбивается на кластеры. Таблица размещения файлов содержит ячейки, каждая из которых указывает на определенный кластер на жестком диске. Если кластер принадлежит файлу, то его ячейка содержит номер следующей ячейки этого же файла. Если ячейка указывает на конец файла, она содержит значение «FFFF». Неиспользуемые кластеры помечены нулём. «Плохие» кластеры помечены специальным кодом. Максимальный размер кластера, который поддерживается в FAT составляет 32 килобайта. Зная, что максимальное количество кластеров , которое можно проадресовать шестнадцатиразрядным указателем равно 65536, максимальный размер раздела форматируемый под FAT равен 2 Гбайт.

2. Отказоустойчивость системы. Поскольку система FAT хранит данные о файлах и данные о свободном месте на диске в одной таблице, то операция по записи файла, традиционно состоящая из двух этапов (1) добавление занимаего блока в перечень занятых 2) исключение этого же блока из списка свободных) происходит в FAT в одно действие. Благодаря этому система FAT обладает врожденной устойчивостью к сбоям, т.е. сбой (например, питания) в момент выполнения операции чтения или записи в большинстве случаев не приведет к разрушению файловой системы. Однако следует помнить, что в данном случае речь идет именно о целостности файловой системы, а не самих файлов.

3. Версии системы FAT. Существует три версии FAT — FAT12, FAT16 и FAT32. Они отличаются количеством бит, отведённых для хранения номера кластера. FAT12 применяется в основном для дискет, FAT16 — для дисков малого объёма.

Билет №30
1.Усовершенствованный параллельный порт (EPP). Порт с расширенными возможностями (ECP). Общая характеристика. EPP (Enhanced Parallel Port) — разработчики, компании Intel, Xircom и Zenith Data Systems — двунаправленный порт, со скоростью передачи данных до 2Мб/сек.

ЕСР (Extended Capabilities Port) — разработчики, компании Hewlett-Packard и Microsoft, в дополнение появились такие возможности, как наличие аппаратного сжатия данных, наличие буфера и возможность работы в режиме DMA Прямой доступ к памяти (англ. Direct Memory Access, DMA) — режим обмена данными, без участия Центрального Процессора. За счёт чего скорость передачи увеличивается, т.к. данные не пересылаются в ЦП и обратно.

Билет № 1

Иерархия запоминающих устройств и кэширование данных

Память вычислительной машины представляет собой иерархию запоминающих устройств - внутренние регистры процессора, различные типы сверхоперативной и оперативной памяти, диски и ленты, которые храктеризуются различным временем доступа к данным, объемами хранимой информации.

Кэш память - это способ организации взаимодействия двух типов запоминающих устройств, отличающихся временем доступа к  данных. Он позволяет уменьшить среднее время доступа к данным за счет динамического копирования из медленного в быстрое запоминающее устройство блоков наиболее часто используемой информации. Важно и удобно, что механизм кэш памяти является прозрачным для пользователя, который не должен сообщать никакой дополнительной информации об интенсивности использования данных и не никак участвовать в перемещении данных между запоминающими устройствами разного типа, так как все необходимые операции делаются автоматически системными средствами. Каждый запрос к оперативной памяти выполняется в соответствии со следующим алгоритмом: просматривается содержимое кэш памяти с целью определения, не находятся ли в ней нужные данные. Кэш память не является адресуемой, поэтому поиск нужных данных осуществляется по значению поля «адрес в оперативной памяти» запроса; если данные обнаруживаются в кэш памяти, то они считываются из нее и результат передается в процессор; если нужных данных нет, то они вместе с адресом копируются из оперативной памяти в кэш память и результат выполнения запроса передается в процессор. При копировании данных может оказаться, что в кэш нет свободного места, тогда выбираются данные, к которым в последний период было меньше всего обращений, для их вытеснения. Если вытесняемые данные были модифицированы за время нахождения в кэш памяти, то они переписываются в оперативную память. Если же эти данные не были модифицированы, то их место объявляется свободным. 

Билет № 2

Внутренняя память - память, взаимодействующая с процессором. Различают три вида внутренней памяти: 
- только читаемая память ROM, в которой помещаются программы, необходимые для запуска компьютера; 
- память с произвольным доступом RAM для хранения обновляемых данных; 
- кэш-память, увеличивающая производительность процессора. 

 (ОЗУ)Оперативная память Оперативное запоминающее устройство - быстрое запоминающее устройство, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) - энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание постоянной памяти "зашивается" в устройстве изготовлении для постоянного хранения. Из ПЗУ можно только читать. В постоянную память записывают программу управления работой самого процессора, программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, программы тестирования устройств.

Микросхемы ОЗУ разделяют на статические и динамические. В статических ОЗУ статистические триггеры на биполярных транзисторах статистический триггер способен сохранять свое состояние неограниченное время. Число состояний, в которых может находиться триггер, равно двум, что и позволяет использовать его для хранения двоичной единицы информации. В динамических ОЗУ ЭП выполнены на основе электрических конденсаторов, сформированных внутри полупроводникового кристалла. Они не могут долго сохранять свое состояние, определяемое наличием или отсутствием  эл. заряда и потому нуждаются в периодическом восстановлении (регенерации).Динамические ОЗУ отличаются от статистических ОЗУ большей информационной емкостью, что обусловлено меньшим числом компонентов, следовательно, более плотным их размещением в полупроводниковом кристалле, поэтому динамические ОЗУ сложнее в применении, поскольку нуждаются в организации принудительной регенерации, и в дополнительном оборудовании, и в усложнении устройств управления.

шины - набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между внутренними устройствами компьютера
Системная шина процессора предназначена для обмена информацией микропроцессора с любыми внутренними устройствами микропроцессорной системы (контроллера или компьютера). В качестве обязательных устройств любой микропроцессорной системы, можно назвать ОЗУ, ПЗУ, таймер и порты ввода-вывода.[image: image1][image: image2][image: image3]
